Модель: E186

ИНСТРУКЦИИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
[image: image1.jpg]- )
- '-’ -ll- N 505
<-l.l— 208

aun O

I 1 -
- - %

bie @ N |

- - - ] @ ©
RN



Расположение кнопок управления
1. Кнопка установки времени
2. Кнопка установки будильника
3. Кнопка установки даты
4. Кнопка температуры (Цо/ Фо)
5. Кнопка минут/дней
6. Кнопка часов/месяцев
7. Переключатель включения/выключения
     будильника

8. Режим выбора- переключатель 
будильник/дата/температура
9. Кнопка «спящего» режима
Электропитание

Часы предназначены для работы от 

электросети переменного тока в 230 В

50 Гц.  Часы начинают работать, когда 

вилку включают в розетку. 

Экран будет светиться, указывая

на то, что показывается неправильное 

время. Это нормальный режим, который

прекращает функционирование при установке правильного времени.
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- Кнопка установки времени

Alarm set






- Кнопка установки будильника

Date set






- Кнопка установки даты

C/F







- Кнопка температуры (Цо/ Фо)

Minute/ Day






- Кнопка минут/дней

Hour /Month






- Кнопка часов/месяцев

Alarm On/off






- Переключатель включения/выключения
 будильника

Mode select – Alarm date/temp



- Режим выбора- переключатель 
будильник/дата/температура

Snooze






- Кнопка «спящего» режима

Установка времени

Установка часов: Нажмите Кнопку установки времени (1) и нажмите Кнопку часов/месяцев (6), чтобы установить нужный час.

Нажимайте Кнопку часов/месяцев (6) в течение более 1 сек. для автоматического увеличения показания.

Установка минут: Снова нажмите Кнопку установки времени (1) и нажмите Кнопку минут/дней (5), чтобы установить нужные минуты. Нажимайте Кнопку минут/дней (5) в течение более 1 сек. для автоматического увеличения показания.

Установка года: Нажмите Кнопку установки даты (3) и нажмите Кнопку «спящего» режима (9), чтобы установить нужный год.
Нажимайте Кнопку «спящего» режима (9) в течение более 1 сек. для автоматического увеличения показания.

Установка месяца: Держите Кнопку установки даты (3) и нажмите Кнопку часов/месяцев (6), чтобы установить нужный месяц. Нажимайте Кнопку часов/месяцев (6) в течение более 1 сек. для автоматического увеличения показания.

Установка даты: Держите Кнопку установки даты (3) и нажмите Кнопку минут/дней (5), чтобы установить нужный день. В ходе этой операции произойдет автоматическая установка дня недели. Нажимайте Кнопку минут/дней (5) в течение более 1 сек. для автоматического увеличения показания.
Установка времени срабатывания будильника
Держите Кнопку установки будильника (2) и нажмите Кнопку часов/месяцев (6), чтобы установить нужный час. 

Держите Кнопку установки будильника (2) и нажмите Кнопку минут/дней (5), чтобы установить нужные минуты. 
Функция будильника и «спящего» режима
Установите переключатель Включения/выключения будильника (7) в положение включено. Появляется индикатор будильника.

При наступлении установленного времени срабатывания будильника сигнал будет звучать в течение 5 минут, и индикатор будет гореть. 
Нажмите Кнопку «спящего» режима (9), чтобы активировать эту функцию. Индикатор «спящего» режима будет гореть и отключит звучание сигнала. Сигнал снова зазвучит через 9 минут, и это будет повторяться в течение 1 часа. Чтобы прекратить звучание сигнала, установите переключатель Включения/выключения будильника (7) в положение выключено.
Выбор режима дисплея (будильник / дата / температура)

Установите переключатель Будильник/дата/температура (8) в положение Будильник, чтобы на нижнем дисплее отобразилось время срабатывания будильника.  

Установите переключатель Будильник/дата/температура (8) в положение Дата, чтобы на нижнем дисплее отобразился день календаря.  

Установите переключатель Будильник/дата/температура (8) в положение Температура, чтобы на нижнем дисплее отобразилась температура.  

Выбор температурного формата дисплея (Цельсий или Фаренгейт)

Установите переключатель Будильник/дата/температура (8) в положение Температура и нажмите Кнопку C/F (Цельсий или Фаренгейт) (4), чтобы появилось показание температуры либо по шкале Цельсия, либо Фаренгейта. 

Резервное питание от батареи (батарея не включена)

В случае прекращения подачи электропитания прибор автоматически переключается на режим работы от резервного контура батареи при условии, что батарея установлена. Откройте отсек для батареи в основании корпуса и установите три «ААА» батареи. При питании от батареи часы будут продолжать работать, а будильник сработает в установленное время. И только дисплей часов не будет светиться, чтобы сохранить энергию батареи. Если имеет место продолжительное отсутствие подачи электропитания, может потребоваться небольшая регулировка времени на часах после восстановления подачи переменного тока согласно инструкциям по установке времени. 
Предупреждение

· Прибор не должен подвергаться воздействию влаги, и предметы, наполненные жидкостями, такие как вазы, не должны ставиться на прибор.

· Сетевая вилка должна быть в рабочем состоянии, когда вилка вставлена в розетку. 










